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SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ JEDNOTRUBKOVÝ 32/2 mm
(ROZTEČ UCHYTNÝCH PRVKŮ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE; MAX. 1 m); 

UCHYCENÍ POMOCÍ SPONY NA FALCE

TRÁMOVÁ BOTKA 60 x165 x 2,0 Zn

STÁVAJÍCÍ OKAP + SVISLÝ SVOD ZRUŠIT (V ROVINĚ PŘÍSTŘEŠKU ZASLEPIT) + NAPOJIT NA SVISLÝ SVOD HLAVNÍ BUDOVY

STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ OTVOR ZAZDÍT 

VYBOURAT + NOVÝ REVIZNÍ OTVOR ZE ŠTÍTU TĚLOCVIČNY + OTVÍRATELNÁ VÝPLŇ S IZOLAČNÍM PANELEM

LOGO + NÁPIS ORIENTAČNÍ; PODROBNĚJI DLE SPECIFIKACE INVESTORA

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ KRYTINU + PŮVODNÍ PODKLADNÍ VRSTVY (BEDNĚNÍ. LAŤOVÁNÍ, PAROZÁBRANU) + 
NOVÉ VRSTVY DLE POPISU SKLADBY STR-1

PROTAŽENÍ STŘEŠNÍ ROVINY +  NOVÝ OKAP - VIZ DETAIL 2

NOVÝ SVOD NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ SVISLÝ NAD PŘÍSTŘEŠKEM

DOZDÍT PARAPET DO ÚROVNĚ + 0,700 + OPATŘIT MADLEM DO ÚROVNĚ +1,00 OD PODLAHY
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZDIVO Z CIHEL DUTINOVÝCH (NOSNÉ)

ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC (NENOSNÉ)

TEPELNÁ IZOLACE (TYP DLE SKLADEB)

ŽELEZOBETON

LEGENDA (STÁVAJÍCÍ STAV)

NAVRHOVANÉ (OBECNĚ)

ZATEPLENÍ (TYP TEP. IZOLACE DLE SKLADEB)

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ VNĚJŠÍCH STĚN / NOVÉ VÝPLNĚ

LEGENDA (NAVRHOVANÝ STAV)

LEGENDA SKLADEB
(V POŘADÍ OD SMĚRU POPISU)

STN-1

STĚRKOVÝ TMEL NA BÁZI CEMENTU + ARMOVACÍ TKANINA VERTEX R 267 (5 mm)
PENETRACE (---)
TENKOVRSTVÁ SILIKÓNOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ (1,5 mm)

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU (λmax=0,032 W/m2K, 160 mm) 
+ KOTVENÍ Ejotherm STR U (8ks/m2) NEBO VLASTNOSTMI OBDOBNÉ

VPC OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL (10 mm) 
VPC ŠTUK (2 mm) - INT.

STÁVAJÍCÍ BLOKY CIHELNÉ NOSNÉ (450 mm) NA TENKOVRSTVOU MALTU
STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA (1,5 mm)
LEPIDLO PODKLADU CELOPLOŠNĚ (5 mm)

STR-1

FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA OCELOVÁ (30 mm)*
SEPARAČNÍ VRSTVA - NEPÍSKOVANÁ LEPENKA (4 mm)*
BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN (25 mm)*
KONTRALATĚ 30/50 mm (VZDUCH. MEZERA VĚTRANÁ) (30 mm)*
DIFÚZNÍ FÓLIE (---)*
TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA Z MINERÁL. VLNY (λmax=0,033 W/m2K, 320 mm)*
PAROZÁBRANA (---)

DŘEVĚNÉ (BOROVÉ) POHLEDOVÉ PALUBKY TL. 15 mm
DVOJITÝ ROŠT Z OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ (2x 30 mm) 

* POZN. - NOVÉ VRSTVY V ROZSAHU PONECHÁVANÉ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE;
U TEP. IZOLACE DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ DO TL. 320 mm (PŘEDPOKLAD NOVĚ 200 mm)
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